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Das Mix-Shredder-System zerkleinert in bestimmbarer Größe:

•  Holz-Wurzelwerk, Gartenabfälle, Friedhofsabfälle, 
Verpackungsmaterial, Kunststoffe, Hausmüll am Ort des Entstehens

• mischt das zerkleinerte Gut mit Gras, Dünger, Starter usw.

• baut Kompostmieten auf

• setzt Kompostmieten um

• verlädt das zerkleinerte Gut auf LKW, in Containermulden usw.

• geringes Transportvolumen

Der mobile Mix-Shredder DMS verarbeitet alle Abfälle am Entstehungsort.
Das spart Zeit und Transportkosten, da das Ausgangsvolumen bis auf 1/7
zerkleinert wird.

Die Zerkleinerung im Mix-Shredder DMS erfolgt durch eine Zerreiß-
schnecke und zwei Transportschnecken. Die Transportschnecken ziehen
das Material kontinuierlich ein und sorgen für eine permanente 
Beschickung der Zerreißschnecke. Durch den hydraulischen Antrieb der
Schnecken - umschaltbar vom Normal- auf den Reversalgang - ist ein
störungsfreier Arbeitsablauf gewährleistet und eine Sicherheit gegen
Fremdkörper gegeben.

Die Beschickung des mobilen Mix-Shredder DMS kann per Hand, Front-
lader, Radlader oder Kran mit Greifer erfolgen. Für die Ein-Mann-
Bedienung ist der Greiferkran, angebaut an die Zugmaschine oder als
Sonderausstattung fest mit dem Mix-Shredder DMS verbunden, zu emp-
fehlen.
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Der Bediener kann den Arbeitsprozeß vom zentralen Funktionsstand steu-
ern und vollständig überwachen.

Auch Stroh, Gülle und sonstige Kompostieradditive wie Starter, Harnstoffe
oder Kalk können gleichmäßig dem Vorkompost beigemischt werden. Die
Transportschnecken stellen eine ständige Umsetzung des Inhaltes sicher.

Der Mix-Shredder DMS verarbeitet, je nach Material, in einem Durchgang
bis zu 40 m³ Rohmaterial zu einer Menge von etwa 7 m³ kompostierfähi-
gem Material, Baumabschnitte, Strauchwerk, Gras sowie Blattlaub, zer-
kleinert und vermischt, ergeben ein ideales Material für einen späteren
Kompost.

Das kompostierfähige Rohprodukt wird mittels Förderband locker und
sauerstoffdurchlässig auf Mieten bis zu 3,50 m Höhe ausgebracht.

Auch ein Umladen in einen Container oder auf einen LKW ist möglich.

Zur Erzeugung eines ausgereiften Kompostes müssen die Mieten in regel-
mäßigen Abständen umgesetzt werden. Hierfür eignet sich der Mix-
Shredder DMS besonders gut, wobei wieder verschiedene Materialarten
vermischt werden können.

Die relativ niedrigen Geschwindigkeiten der Schnecken sorgen für eine
geringe Lärmbelästigung und geringen Verschleiß.

•  niedrige Drehzahl

• wartungsarme Hydraulik

• druckgeregelter Hydraulikmotor

• Ölkühler

• gesicherter Kettenantrieb

Alles Punkte, die für Sicherheit, Haltbarkeit und guten Wirkungsgrad sor-
gen.

Das Herz des Mix-Shredders DMS sind eine Zerreißschnecke und zwei
Rückführschnecken.

Sie arbeiten mit hochverschleißfesten Reißzähnen und Verschleißringen,
sowie mit hochzähen Sichelschneiden.

Der Mix-Shredder DMS ist lieferbar als Schnell-läufer mit Luftdruckbrems-
anlage (80 km/h), mit eigenem Antriebsmotor, sowie mit aufgebautem
Greiferkran.

Ein direkter Aufbau auf LKW oder wahlweise auf Schnellwechselrahmen
ist ebenfalls möglich.

Auch stationäre Anlagen mit Elektroantrieb sind möglich.

Technische Daten siehe Seite 4.



Technik für Umwelt-Landschaftspflege und Landwirtschaft

DMS 500 S DMS 500 SL DMS 500 Diesel DMS 500 Diesel

Mix-Shredder DMS ohne Lader mit Lader ohne Lader mit Lader

Antriebsart: 95 kW (130 PS) 95 kW (130 PS) Dieselmotor Dieselmotor

Bremsart: Luftdruckgebremst Luftdruckgebremst Luftdruckgebremst Luftdruckgebremst

TÜV-Zulassung bis: 80 km/h 80 km/h 80 km/h 80 km/h

Leergewicht: 6.500 kg 8.000 kg 9.500 kg 11.000 kg

Zul. Gesamtgewicht: 12.000 kg 12.000 kg 12.000 kg 12.000 kg

Stützlast: 1.000 kg 1.000 kg 1.000 kg 1.000 kg

Gesamtlänge: 7.500 mm 8.500 mm 8.500 mm 9.500 mm

Gesamtbreite: 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm 2.500 mm

Gesamthöhe: 2.540 mm 3.700 mm 2.500 mm 3.700 mm

Behälterlänge: 4.500 mm 4.500 mm 4.500 mm 4.500 mm

Inhalt des Behälters: 7,0 m³ 7,0 m³ 7,0 m³ 7,0 m³

Durchsatz fertiges Material: bis 20 m³/h bis 20 m³/h bis 20 m³/h bis 20 m³/h

Max. Mietenhöhe: bis 2,00 m bis 2,00 m bis 2,00 m bis 2,00 m

Reichweite Lader: – 6 m – 6 m

Schwenkbereich: – 360º – 360º

Tragkraft: – 450 - 1.150 kg – 450 - 1.150 kg

Technische Daten

GERHARD DÜCKER GMBH & CO. KG
48703 Stadtlohn, Wendfeld 9, Germany 
Telefon 0 25 63 / 93 92 - 0
Telefax 0 25 63 / 93 92 90
E-Mail info@duecker.de
Internet www.duecker.de
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